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Funkcje użytkownika
Kopiowanie strefy do strefy
Kopiowanie zaprogramowanych ustawień z 
jednej strefy do strefy KOLEJNEJ. Na przykład 
kopiowanie ze strefy 1 do strefy 2.
�� Naciśnij przycisk PLANOWANIA (SCHEDULE).
�� Przyciskiem + lub – wybierz numer KOLEJNEJ strefy.
�� Naciśnij i przytrzymaj przycisk WSTECZ (BACK), 

a następnie naciśnij i zwolnij przycisk PLANOWANIA 
(SCHEDULE).

Zapisywanie domyślnych ustawień 
użytkownika
Zapisuje zaprogramowane plany nawadniania 
jako ustawienia domyślne.
�� Naciśnij przycisk WYŁ. (OFF).
�� Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski 

WŁ. (ON) i WSTECZ (BACK).

Migający SYMBOL  potwierdzi zapisanie planów 
nawadniania.

Przywracanie domyślnych ustawień 
użytkownika
Przywraca wcześniej zapisane domyślne 
ustawienia planów nawadniania.
�� Naciśnij przycisk WYŁ. (OFF).
�� Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski 

WŁ. (ON) i DALEJ (NEXT).

Migający SYMBOL  potwierdzi przywrócenie 
domyślnych planów nawadniania.

Przywracanie domyślnych ustawień 
fabrycznych
Przywraca fabryczne ustawienia domyślne sterownika.

�d PRZESTROGA: Wszystkie zapisane obecnie w pamięci 
zaprogramowane plany nawadniania zostaną utracone.
�� Naciśnij przycisk REGULACJA SEZONOWA 

(SEASONAL ADJUST).
�� Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski 

WSTECZ (BACK) i DALEJ (NEXT).

�b UWAGA: Ustawienia domyślne użytkownika pozostaną 
zapisane w odrębnej pamięci i nie zostaną zmienione.

Obejście czujnika deszczu
Określ, czy sterownik ma PRZESTRZEGAĆ (OBEY) czy 
też IGNOROWAĆ (IGNORE) wskazania czujnika deszczu.

Ustawianie obejścia dla jednej strefy
�� Naciśnij przycisk PLANOWANIA (SCHEDULE).
�� Przyciskiem + lub – wybierz numer żądanej strefy.
�� Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski 

WSTECZ (BACK) i DALEJ (NEXT), aby wybrać 
opcję PRZESTRZEGAJ (OBEY) lub IGNORUJ (IGNORE).

Wybranie opcji IGNORUJ (IGNORE) sygnalizowane jest 

świeceniem SYMBOLU .

Ustawianie obejścia dla wszystkich stref
�� Naciśnij przycisk AUTOMATYCZNY (AUTO).

�� Naciśnij jednocześnie, a następnie zwolnij przyciski 
WSTECZ (BACK) i DALEJ (NEXT), aby wybrać 
opcję PRZESTRZEGAJ (OBEY) lub IGNORUJ (IGNORE).

Wybranie opcji IGNORUJ (IGNORE) sygnalizowane jest 

świeceniem SYMBOLU .
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