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NAWADNIANIE
UPRAW POLOWYCH



WPROWADZENIE

Uprawiasz warzywa? Zastosowates najlepsza odmiane, terminowo i perfekcyjnie wykonujesz zabiegi uprawowe

i pielegnacyjne? Ochraniasz uprawe przed chorobami i szkodnikami? Nie pozwdl, aby Twdj wysitek poszedt na marne

z powodu braku wody! Zastosuj profesjonalne nawadnianie, ktére uchroni Cie przed skutkami suszy, zwiekszy plonowanie
i poprawi jakos¢ produktow.

Oferujemy Panstwu instalacje do mikronawodnien, z zastosowaniem tasm kroplujgcych i zraszaczy drobnokroplistych
w systemie statym i przenosnym, jako alternatywe dla deszczowni szpulowych z grubokroplistymi dziatkami zraszajgcymi.

Jakie korzysci daje mikronawadnianie?

Gtowne cechy systemow mikronawodnieniowych, w przeciwienstwie do deszczowni szpulowych, to: niski réwnowaznik
opadu, niskie cisnienie robocze, krotkie cykle nawodnieniowe oraz wysoka réwnomiernos¢ dystrybucji wody i nawozow.
Drobne krople i niski rownowaznik opadu eliminuja zjawiska erozji gleby i sptywu powierzchniowego. Drobne krople
zapobiegajg ponadto formowaniu sie skorupy na powierzchni gleby, a dzieki mozliwosci zastosowania kilku cykli nawod-
nieniowych dziennie mozemy osiggna¢ optymalng wilgotnos$¢ w gérnej warstwie gleby w fazie kietkowania.
Zréwnowazone warunki wodno — powietrzne pomagaja uzyska¢ zdrowe i szybko rosngce rosliny. Systemy mikronawod-
nieniowe zyskujg coraz wiekszg popularnos¢ na swiecie, ze wzgledu na korzystny wplyw na uprawe, mniejsze zuzycie
wody oraz nizsze koszty inwestycyjne.

Kto jest producentem oferowanych przez nas urzgdzen?

Jeste$my bezposrednim przedstawicielem amerykanskiej firmy TORO AG produkujacej réznorodne tasmy kroplujace oraz
izraelskiej firmy NAANDANIJAIN producenta réznych modeli zraszaczy do wszechstronnych zastosowan. Produkty naszych
partneréw znane s3 i z powodzeniem stosowane na wszystkich kontynentach.

Wiecej informacji na: www.nts.tanake.com.pl i www.phu-adviser.pl.

NAANDANJAIN BB Ag irrigation

IRRIGATION

TASMA KROPLUJACA AQUA-TRAXX

Aqua-TraXX jest trwatg, efektywng i niezawodng cienkos$cienng tasma kroplujaca o nowoczesnej konstrukgji.
Wewnetrzny filtr ztozony z ok. 200 otwordw wlotowych, przez ktére woda dostaje sie do kazdego kroplownika, zapewnia
wysoka odpornos¢ emiterdw na zatykanie. Precyzyjne wykonanie kroplownika, ze szczegdlnym uwzglednieniem
otwordw wlotowych i sciezki przeptywu, zapewnia wysoki wspdtczynnik CV, okreslajacy réwnomiernosé wydatku wody.
Duza elastycznos$¢ tasm Aqua-TraXX wptywa na tatwosc rozwijania i montazu, co zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia. W
celu zapewnienia optymalnych warunkéw pracy linie Aqua-TraXX nalezy zawsze ukfada¢ podwdjnym niebieskim paskiem
do gory.

Aqua-TraXX znajduje szerokie zastosowanie w uprawach
warzyw i owocédw polowych i pod ostonami, w szkétkach,
na plantacjach krzewéw jagodowych itp.

Tasmy Aqua-TraXX sq odporne na chemikalia w stezeniach
powszechnie stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie.

Charakterystyka:

e Srednica wewnetrzna: 16 mm

¢ nominalna grubos¢ scianki: 8 mil. (0,2 mm)

e wydatek i rozstaw emiterow (przy ci$nieniu 0,7 atm.):
1,14 1/h (10, 20, 30 cm)
0,87 I/h (15 cm)
0,57 I/h (20 cm)

e zakres ci$nien roboczych: 0,3 - 1,0 atm.

e diugosé na rolce: 2286 m

» zalecany stopien filtracji wody: 120 mesh / 130 mikrondw




ZRASZACZ MAMKAD 16

e plastikowy zraszacz petnoobrotowy

* naped kulkowy

* szczelna obudowa ze wzmocnionego plastiku

e dysza chowana w obudowie po zakonczeniu nawadniania

¢ opcjonalnie deflektor do ograniczania sektora zraszania (180°)
* podtgczenie 1/2" M (gwint zewnetrzny)

* zalecany stopien filtracji: 80 mesh / 200 mikronéw

e rozstawa do 8 m

* montowany na podstawie Irristand 50

ZRASZACZ 501-U.

* plastikowy zraszacz petnoobrotowy

¢ podtaczenie 1/2" F (gwint wewnetrzny)

« zalecany stopien filtracji: 80 mesh / 200 mikrondw
e rozstawado 8 m

* montowany na podstawie Irristand 50
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ZRASZACZ 5022 SD.

e plastikowy zraszacz petnoobrotowy
e podtgczenie 1/2" M (gwint zewnetrzny)

¢ unikalny mtoteczek potgczony z ptytka super dyfuzora (SD) — zaprojektowany w celu

uzyskania rownomiernego rozktadu opadu

* posiada wymienne dysze oznaczone kolorami w celu tatwiejszej identyfikacji oraz specjalny

czerwony kapturek ochronny szczelnie chroniacy sprezyne przed kurzem
e rozstawa do 14 m
e montowany na podstawie Irristand 52 lub na stojaku tréjnoznym %"

ZRASZACZ 5035 SD

e plastikowy zraszacz petnoobrotowy
* podtaczenie 3/4" M (gwint zewnetrzny)

» unikalny mioteczek potaczony z ptytka super dyfuzora (SD) — zaprojektowany w celu

uzyskania rownomiernego rozktadu opadu

¢ posiada wymienne dysze oznaczone kolorami w celu tatwiejszej identyfikacji oraz specjalny

czerwony kapturek ochronny szczelnie chronigcy sprezyne przed kurzem
* rozstawa do 18 m
e montowany na deszczowni przenosnej

PODSTAWY DO ZRASZACZY.

IRRISTAND 50 IRRISTAND 52

Pret o dtugosci 1 m Pret o dtugosci 1,2 m
z wezykiem 5x 8 mm z wezykiem 9 x 12 mm

STOJAK %"

Stojak tréjnozny z przedtuzky pod zraszacz
3" o wysokosci regulowanej 60 —150 cm +
waz PCV %” o dt. 1,5 m + ztgczki typu GEKA
+ podfaczenie do rury PE.
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DESZCZOWNIA PRZENOSNA IRRIFRANCE

Rury sztywne PE @50 mm o dtugosci 6 m, tgczone na zatrzask
za pomocg elementéw aluminiowych, z przedtuzkami pod
zraszacz o wysokosci 50 cm w rozstawie co 12 m.

Dtugosé ciggu: 15x6 m =90 m.
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NAWOZENIE

Nawadnianie za pomocg tasm kroplujacych i zraszaczy umozliwia réwniez
jednoczesne podawanie nawozéw ptynnych. Stuzg do tego dozowniki proporcjonalne,
ktére dozujg nawozy w ilosci wprost proporcjonalnej do ilosci przeptywajacej wody.

W ofercie posiadamy dozowniki firmy DOSATRON o przeptywie max.:
2,5-3,0-4,5-8-20i30 m¥h.

WYCENA SZACUNKOWA

Szacunkowa wycena dla powierzchni ok. 1 ha obejmuje koszt instalacji nawadniajacej na polu.

Dodatkowe elementy instalacji, jak: pompa, filtracja, nawozenie, sterowanie automatyczne etc. zalezg od uwarunkowan
indywidualnych i moga wymagac osobnej wyceny.

Do kalkulacji przyjeto, ze cata powierzchnia nawadniana jest jednocze$nie. Podziat systemu na sekcje nawadniajace,
uruchamiane jedna po drugiej, moze obnizy¢ koszty (mniejszy przeptyw wody, mniejsze srednice rur i rozmiary armatury),
ale wydtuza czas pracy systemu.

TASMY KROPLUJACE AQUA-TRAXX
Przyktad: uprawa cebuli na zagonach szerokosci 120 cm w 4 podwdjnych rzedach, 2 ciqgi tasmy kroplujgcej na zagonie.

Dane:

e ci$nienie robocze: 0,7 bar

» wydatek wody z kroplownika: 1,14 I/h

* rozstaw kroplownikow: 20 cm

* przeptyw wody: 67 zagondw x 2 tasmy x 100 m = 13400 m x 5,7 I/h = 76000 I/h = 76 m3/h
— podziat na 2 sekcje po 38 m3/h

Koszt netto: 11 000 PLN



ZRASZACLZE.

Zraszacz MAMKAD 16 501-U 5022 SD 5022 SD 5035 sD
(dysza) (niebieska) (2.2) (3.0x 1.8) (3.5x1.8) (3.5 x 2.5L)
Podstawa zraszacza Irristand 50 Irristand 50 Irristand 52 Stojak %" Deszczownia *
Cisnienie robocze [bar] 2,0 2,0 2.5 2,5 3,0
Przeptyw wody [m3/h] 19,5 29 49 50 10
Rozstawa [m] 8x8 8x8 12x12 12x14 2T
Liczba zraszaczy [szt.] 144 144 64 56 8
Opad [mm/h] 2.1 31 5,3 5,3 6,0
Koszt netto [PLN] 7 000 8 300 8 700 13 800 4000

* wycena 1 ciggu deszczowni o dt. 90 m przenoszonego na 6 stanowisk co 17 m.

Podatek VAT 23%.

MAMKAD 16 (dysza niebieska) 501-U (2.2)

* dla dysz 3.5 x 1.8 rozstawa ci




