
 

 
 

 

TBOS-BT: sterownik bateryjny z funkcją Bluetooth

Instaluj, gdzie chcesz. Programuj przy użyciu smartfona. 
Zasilany baterią 9 V sterownik TBOS-BT oferuje funkcję sterowania zraszaniem na poziomie rozwiązań komercyjnych, 
a przy tym może być programowany za pomocą smartfona z darmową aplikacją mobilną Rain Bird. Instaluj go na pasach 
zieleni pośrodku ulic i dróg szybkiego ruchu, na rondach oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujesz sterowania zraszaniem, 
ale nie masz dostępu do źródła zasilania prądem przemiennym.

Dzięki odpornej na wandalizm obudowie sterownik doskonale sprawdza się w miejscach publicznych i na obszarach 
wzmożonego ruchu pieszych. Aplikacja Rain Bird umożliwia tworzenie elastycznych harmonogramów automatycznie 
dostosowujących się do pór roku i oferujących różne programy oraz czasy aktywacji.

Konstrukcja odporna 
na wandalizm

Do 6 strefZasilanie baterią 9 V
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Zasada działania

• Aby zaprogramować sterownik, skorzystaj z bezpłatnej aplikacji 
mobilnej Rain Bird oraz połączenia Bluetooth;

• Ustawiaj automatyczne dostosowywanie czasu pracy dla 
poszczególnych miesięcy;

• Sprawdzaj żywotność baterii dzięki aplikacji Rain Bird.

Programowanie przy użyciu smartfona

• Na pasach zieleni pośrodku ulic i dróg szybkiego ruchu, 
na rondach, placach budowy, w modernizowanych obiektach 
lub na obszarach zagrożonych aktami wandalizmu;

• Sterownik ułatwia tymczasowe zraszanie.

Instaluj, gdzie chcesz

• Odporna na wandalizm obudowa o stopniu ochrony IP68;

• Nazywaj sterowniki i stacje dla łatwej identyfikacji;

• Sprawdzaj żywotność baterii dzięki aplikacji (wymagane 
połączenie ze sterownikiem);

• Comiesięczne korekty sezonowe: programuj automatyczne 
dostosowywanie czasu pracy dla poszczególnych miesięcy;

• Twórz i przywracaj kopie zapasowe programów;

• Ręcznie uruchamiaj programy oraz stacje;

• Ustawiaj budżet wodny w zakresie od 0 do 300%;

• Zawór główny: rozwiązanie pomocnicze dla stacji, które 
potrzebują zaworu rezerwowego minimalizującego wycieki wody.
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